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НОМЕНКЛАТУРА Й ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

МОНТАЖ ТА ЕКСПУАТАЦІЯ

ОПИС ТА РОБОТА

4.1. Н-образний вузол підключається до опалювального пристрою за 
допомогою з’єднання типу 3/4» «євроконус», потім слід затягнути 
накидну гайку (9) ріжковим ключем на 30 мм. Для підключення 
опалювальних пристроїв з приєднувальними патрубками 1/2» слід 
встановити у радіатор ніпель, самоущільнюваний з переходом на 
євроконус  (VG-203304), за допомогою шестигранного ключа S12.

4.2.  Герметизація різьбових з’єднань повинна виконуватись з викори-
станням стандартних ущільнюючих матеріалів.

5.1.  Н-образний вузол оснащений кульовим затвором і працює за принципом кульового крану. Затвор обер-
тається на 90 градусів за рахунок передачі обертального моменту від штока.

5.2.  Вузол має лише два робочих положення: повністю відкритий або повністю закритий. На корпусі встанов-
лені обмежувальні стопори, які не дозволяють повернути кулю більш ніж на 90 градусів, що значно полег-
шує управління вузлом. 

5.3.  Не допускається використання Н-образних вузлів з кульовими затворами VALOGIN в якості регулюючої 
арматури, це може призвести до скорочення терміну служби та виходу вузла з ладу.

5.2.  З метою подовження терміну служби ущільнюючих елементів кульового затвору рекомендується викону-
вати відкривання/закривання  Н-образного вузла VALOGIN не рідше 1 разу на 6 місяців. 

«Leagal quarantee» на продукцію відповідно до статті 5 Директиви 1999/44/ЄС.
ZHEJIANG VALOGIN TECHNOLOGY CO., LTD залишає за собою право вносити технічні зміни, які не погіршують 
характеристики виробу.

2ZHEJIANG VALOGIN TECHNOLOGY CO., LTD Qinggang, Yuhuan, Taizhou, Zhejiang province, China
service@valogin.technology, ua.valogin.technology

3.1. Вузол Н-образ-
ний прямий з само-
ущільнювальними 
адаптерами та куль- 
овими затворами 
(VG-605101)

3.2. Вузол Н-образ- 
ний прямий з куль- 
овими затворами 
(VG-605102)

3.3. Вузол Н-образ-
ний кутовий з само- 
у щ і л ь н ю в а н и м и 
адаптерами та куль- 
овими затворами 
(VG-605201)

3.4. Вузол Н-образ- 
ний кутовий з куль- 
овими затворами 
(VG-605202)
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ВІДКРИТЕ 
положення

ЗАКРИТЕ
положення

Обмежувальні
стопори

ВУЗЛИ Н-ПОДІБНІ з кульовими 
затворами для підключення панельних 
радіаторів в двотрубних системах опалення

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
605.01

АРТИКУЛИ: VG-605101, VG-605102,
VG-605201, VG-605202  

1.

2.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРІАЛИ

Таблиця №1

Таблиця №2

Найменування Матеріал EN
Корпус (1) Латунь CW617N EN 12165
Шток (2) Латунь CW617N EN 12165
Ущільнення штока (3) EPDM ISO 4097
Затвор кульовий (4) Латунь CW617N EN 12165
Кільце седільне (5) PTFE EN13000-2
Приєднувальний штуцер (6) Латунь CW617N EN 12165
Ущільнювальне кільце (7) EPDM ISO 4097
Ущільнювальне кільце штуцера (8) EPDM ISO 4097
Накидна гайка (9) Латунь CW617N EN 12165
Перехідний ніпель (VG-203304) (10)* Латунь CW617N EN 12165
Ущільнювальне кільце перехідного ніпеля (11)* EPDM ISO 4097

1 Технiчний паспорт 605.01

Призначення: Н-образний вузол використовується для під-
ключення опалювальних простроїв з нижнім виходом приєд-
нувальних патрубків зі з’єднанням типу 3/4» «євроконус» та 
міжосьовою відстанню 50 мм. Для підключення опалю-
вальних пристроїв з приєднувальними патрубками 1/2» слід 
використовувати ніпель, самоущільнюваний з переходом 
на євроконус (VG-203304). Також вузол дозволяє провести 
демонтаж або технічне обслуговування опалювального при-
строю без  спорожнення всієї системи опалення. Виріб вико-
ристовується у двотрубних системах опалення.

Виробник (постачальник): ЧЖЕЦЗЯН ВАЛОДЖИН ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД (КНР, провінція Чжецзян, Тайчжоу, 
Юйхуань, Цинган) / ZHEJIANG VALOGIN TECHNOLOGY CO., LTD (Qinggang, Yuhuan, Taizhou, Zhejiang province, China)

ВУЗЛИ Н-ПОДІБНІ з кульовими затворами
Артикул VG-605101 VG-605102 VG-605201 VG-605202
Тип Прямий Кутовий

Приєднувальна різьба, EN ISO 228
до радіатору 1/2"Н 3/4"В 1/2"Н 3/4"В
до трубопроводу 3/4"«євроконус»

Масса, г 311 250 312 251
Номінальний тиск PN, bar 10
Максимальна робоча температура теплоносія, °C + 120
Kv, М3/г 3,21 1,51
Коефіцієнт місцевого опору, ξ 3,2* 14,5*
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*Перехідний ніпель використовується для артикулів VG-605101, VG-605201.

*Дані зазначено для трубопроводів з внутрішнім діаметром труби 12 мм.


