
3. ВИТРАТНО-ПЕРЕПАДНА ХАРАКТЕРИСТИКА

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул VG-606101 VG-606201 VG-608101 VG-608201 VG-609101

Приєднувальна 
різьба, EN ISO 228

До радіатору 3/4 В  

До трубопроводу 3/4 «євроконус» (DIN EN 16313)

Маса, г 324 289 157 137 476

Номінальний тиск PN, bar 10

Пробний тиск Рпр, bar 15

Максимальна робоча температура 
теплоносія, °C + 120

Момент затягування накидної гайки, Н·м 30

Таблиця №2

3.1. ВУЗОЛ Н-ПОДІБНИЙ ПРЯМИЙ (VG-606101) І ВУЗОЛ ОДИНАРНИЙ, ПРЯМИЙ (VG-608101)
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VG-606101 и VG-608101

Копировал Формат A3

Оберти Kv, m3/h
0,5 0,32
1 0,42
1,5 0,57
2 0,71
3 0,88
4 1,04
5 1,15
6 1,25
6,5 1,31

ВУЗЛИ Н-ОБРАЗНІ  
З ВЕНТИЛЬНИМИ ЗАТВОРАМИ 
для підключення радіаторів в 
двотрубних системах опалення

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
606-9.01

АРТИКУЛИ: VG-606101, VG-606201, 
VG-608101, VG-608201,VG-609101;

1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРОБИ

Призначення: Всі вузли даної серії застосовуються для 
підключення опалювальних приладів з нижнім виходом 
приєднувальних патрубків зі з’єднанням типу 3/4» «єв-
роконус» або внутрішнім різьбленням 1/2», у двотрубній 
системі опалення.
Виробник (постачальник): ЧЖЕЦЗЯН ВАЛОДЖИН ТЕХ-
НОЛОДЖИ КО., ЛТД (КНР, провінція Чжецзян, Тайчжоу, 
Юйхуань, Цинган) / ZHEJIANG VALOGIN TECHNOLOGY CO., 
LTD (Qinggang, Yuhuan, Taizhou, Zhejiang province, China)

Позначення (артикул) Зображення Найменування виробу

VG-606101 ВУЗОЛ Н-ОБРАЗНИЙ ПРЯМИЙ з вентильними затворами для 
підключення радіаторів в двотрубних системах опалення

VG-606201 ВУЗОЛ Н-ОБРАЗНИЙ УГЛОВИЙ з вентильними затворами для 
підключення радіаторів в двотрубних системах опалення

Н-ОБРАЗНІ ВУЗЛИ арт. VG-606101 і VG-606201 застосовується при міжосьовій відстані патрубків приєд-
нання 50 мм.

VG-608101 ВУЗОЛ ОДИНАРНИЙ ПРЯМИЙ з вентильними затворами для 
підключення радіаторів в двотрубних системах опалення

VG-608201 ВУЗОЛ ОДИНАРНИЙ УГЛОВИЙ з вентильними затворами для 
підключення радіаторів в двотрубних системах опалення

ОДИНАРНІ ВУЗЛИ арт. VG-608101 и VG-608201 застосовується при будь-якій міжосьовій відстані патрубків 
приєднання. Для підключення одного прилада необхідно два одинарних вузла. 

VG-609101 ПЕРЕХРЕСНИЙ ВУЗОЛ з вентильними затворами для підключен-
ня радіаторів в двотрубних системах опалення

ПЕРЕХРЕСНИЙ ВУЗОЛ арт. VG-609101 застосовується для перенаправлення потоку подачі та зворотного 
потоку при міжосьовій відстані штуцерів 50 мм.  

Таблиця №1
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3.2. ВУЗОЛ Н-ПОДІБНИЙ КУТОВИЙ (VG-606201) І ВУЗОЛ ОДИНАРНИЙ, КУТОВИЙ (VG-608201)

3.3. ВУЗОЛ ПЕРЕХРЕСНИЙ, ПРЯМИЙ (VG-609101)
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0,5 0,28
1 0,34
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2 0,67
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4 1,2
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6 1,91
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VG-609101

Копировал Формат A3

Оберти Kv, m3/h
0,5 0,22
1 0,46
1,5 0,86
2 1
3 1,15
4 1,23
4,5 1,28

4.1. ВУЗОЛ Н-ПОДІБНИЙ ПРЯМИЙ (VG-606101) 

4.1. ВУЗОЛ Н-ПОДІБНИЙ ПРЯМИЙ (VG-606101) 

Найменування Матеріал EN

Корпус (1) Латунь CW617N EN 12165

Затвор (2) Латунь CW617N EN 12165
Приєднувальний 
патрубок (3) Латунь CW617N EN 12165

Плоске  
ущільнення (4) EPDM ISO 4097

Накидна гайка (5) Латунь CW617N EN 12165
Ущільнювальне 
кільце (6) EPDM ISO 4097

Ущільнювальне 
кільце затвору EPDM ISO 4097

Прокладка (8) Фібра ―
Декоративний 
ковпачок (9) Пластик ABS ISO 4097

Найменування Матеріал EN

Корпус (1) Латунь CW617N EN 12165

Затвор (2) Латунь CW617N EN 12165
Гайка  
установча (3) Латунь CW617N EN 12165

Ущільнювальне 
кільце затвору (4) EPDM ISO 4097

Накидна гайка (5) Латунь CW617N EN 12165
Ущільнювальне 
кільце (6) EPDM ISO 4097

Стопорне  
кільце (7)

Нержавіюча 
сталь AISI 301 EN10088-3

Кришка (8) Латунь CW617N EN 12165
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Таблиця №3

Таблиця №4
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4. МАТЕРІАЛ ВИГОТОВЛЕННЯ І КОНСТРУКЦІЯ ВИРОБУ
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5. ГАБАРИТНІ І ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ 

5.1. ВУЗЛИ ПРЯМОГО ВИКОНАННЯ

5.1. ВУЗЛИ КУТОВОГО ВИКОНАННЯ

VG-606101 VG-608101 VG-609101

Артикул AxB L H H2 J F SW

VG-606101 3/4"В x 3/4"«євроконус» 50 61 55,5 38,5 25,5 30

VG-608101 3/4"В x 3/4"«євроконус» ― 61 55,5 38,5 25,5 30

VG-609101 3/4"В x 3/4"«євроконус» 50 74,5 72,5 24,5 41 30
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Таблиця №5

VG-606201 VG-608201

Артикул AxB L H H2 J F SW

VG-606201 3/4"В x 3/4"«евроконус» 50 32,7 27,2 60 27,8 30

VG-608201 3/4"В x 3/4"«евроконус» ― 32,7 27,2 60 27,8 30
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Таблиця №6

6. МОНТАЖ 

6.1.    Підключення Н-подібних вузлів:
6.2.1. При підключенні Н-образного вузла до опалювального приладу зі з’єднанням типу 3/4» «євроконус» не-

обхідно встановити адаптер-вкладиш VG-216101 (мал. 1).
6.2.2. Для підключення вузла до опалювального приладу з приєднувальними патрубками 1/2» необхідно вста-

новити ніпель, самоущільнюється з переходом на зовнішню різьбу 3/4» (VG-203404) за допомогою ше-
стигранного ключа S12, як вказано на малюнку 2.

6.2.3. При підключенні перехресного вузла (VG-609101) до опалювального приладу зі з’єднанням типу 3/4» 
«євроконус» адаптер вкладиш не буде потрібен, так як вузол призначений для прямого підключення до 
з’єднань типу 3/4» «євроконус» (мал. 3).

6.2.4. Для підключення перехресного вузла до опалювального приладу з приєднувальними патрубками 1/2» 
необхідно використовувати ніпель, самоущільнюється з переходом на «євроконус» VG-203304.

Після встановленя перехідника необхідно затягнути накидну гайку ріжковим ключем на 30 мм.
6.3.     При монтажі вузлів VALOGIN під час затягування захоплення ключем повинен проводитися з боку приєд-

нання. Не допускається перевищувати моменти затягування, зазначені в таблиці № 2 п.2. справжнього 
технічного паспорта. 

Мал. 1

VG-216101

VG-606101

Мал. 2

VG-203404

VG-606201

Мал. 4

VG-203304

VG-609101

Мал. 3

VG-609101
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7. ОПИС І ЕКСПЛУАТАЦІЯ

7.1.    Всі вузли оснащені затвором вентильного типу, що дозволяє балансувати систему опалення шляхом 
зміни ступеня перекриття потоку.  

7.2.    При балансуванні системи опалення за допомогою вузлів VALOGIN рекомендується регулювати один з 
клапанів, залишивши другий в повністю відкритому положенні. 

7.3.    Вузол можна налаштувати монтажним ключем VALOGIN (VG-901000). При відсутності спеціального мон-
тажного ключа можна використовувати шестигранний ключ S6, а також викрутку, для якої передбачена 
шліцьова проточка на затворі (для перехресного вузла VG-609101 проточка під викрутку не передбачена). 

7.4.    При підборі та налаштуванні вузлів необхідно враховувати його гідравлічні характеристики, зазначені в 
п.3. справжнього технічного паспорта.
«Leagal quarantee» на продукцію відповідно до статті 5 Директиви 1999/44/ЄС.
ZHEJIANG VALOGIN TECHNOLOGY CO., LTD залишає за собою право вносити технічні зміни, які не погір-
шують характеристики виробу.
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