
2. ВИТРАТНО-ПЕРЕПАДНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Оберти Kv, m3/h
– 0,74
0,5 0,95
1 1,12
1,5 1,4
2 1,68
2,5 1,9
3 1,99
3,5 2,09
4 2,13

2.1. ВУЗОЛ Н-ПОДІБНИЙ ПРЯМИЙ (VG-607101) в однотрубної системі опалення

Основні затвори повністю відкриті, регулювання витрати здійснюється через байпас.
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Оберти Kv, m3/h
0,5 0,33
1 0,48
1,5 0,62
2 0,74
3 0,91
4 1,1
5 1,19
6 1,3
6,5 1,38

2.2. Вузол Н-подібний прямий (VG-607101) в двотрубній системі опалення

Байпас перекритий, регулювання витрати через основний затвор. 

1

2

4

6

8

10

20

40

60

80

100

0,02

0,01

0,04

0,06

0,08

0,1

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0,
02

0,
03

0,
04

0,
05

0,
06

0,
07

0,
08

0,
09 0,
1

0,
2

0,
3

0,
4

0,
5

0,
6

0,
7

0,
8

0,
9 1 2

m
3
/h

KP
a

ba
r

0,5 1 1,5 2 3 45 6
6,5

Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
VG-607101 двухтрубная системаИн

в. 
№

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Ин
в. 

№
 д

уб
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

VG-607101 двухтрубная система

Копировал Формат A3

ВУЗЛИ Н-ОБРЗНІ З ВЕНТИЛЬНИМИ ЗАТВОРАМИ для підключення 
радіаторів в однотрубних/двотрубних системах 

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
607.01

АРТИКУЛИ: VG-607101,VG-607201;

1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Призначення: VG-606101 і VG-606201застосовуються для підключення опалювальних приладів з нижнім виходом 
приєднувальних патрубків зі з’єднанням типу 3/4» «євроконус» або внутрішнім різьбленням 1/2» і міжосьовою від-
станню патрубків 50 мм. Н-образні вузли даної серії призначені для застосування в однотрубній системі опалення, 
а також при повному перекритті вбудованого байпасу можуть застосовуватися в двотрубній системі опалення.

Виробник (постачальник): ЧЖЕЦЗЯН ВАЛОДЖИН ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД (КНР, провінція Чжецзян, Тайчжоу, 
Юйхуань, Цинган) / ZHEJIANG VALOGIN TECHNOLOGY CO., LTD (Qinggang, Yuhuan, Taizhou, Zhejiang province, China)

Таблиця №1

Артикул VG-606101 VG-606201

Тип Прямий Кутовий

Приєднувальна різьба, EN ISO 228
До радіатору 3/4 В  

До трубопроводу 3/4 «євроконус» (DIN EN 16313)

Маса, г 385 331

Номінальний тиск PN, bar 10

Пробний тиск Pпр, bar 15

Максимальна робоча температура теплоносія, °C + 120

Момент затягування накидної гайки, Н 30

2ZHEJIANG VALOGIN TECHNOLOGY CO., LTD Qinggang, Yuhuan, Taizhou, Zhejiang province, China
service@valogin.technology, ua.valogin.technology
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Оберти Kv, m3/h
– 0,87
0,5 1,11
1 1,28
1,5 1,54
2 1,76
2,5 1,95
3 2,03
3,5 2,17
4 2,21

2.3. ВУЗОЛ Н-ПОДІБНИЙ КУТОВИЙ (VG-607201) в однотрубній системі опалення

Основні затвори повністю відкриті, регулювання витрати здійснюється через байпас.
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Оберти Kv, m3/h
0,5 0,27
1 0,41
1,5 0,56
2 0,71
3 1,03
4 1,4
5 1,71
6 2,03

2.4. ВУЗОЛ Н-ПОДІБНИЙ КУТОВИЙ (VG-607=201) в двотрубній системі опалення

Байпас перекритий, регулювання витрати через основний затвор.
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3.

4.

МАТЕРІАЛ ВИГОТОВЛЕННЯ І КОНСТРУКЦІЯ ВИРОБУ

ГАБАРИТНІ І ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ

Найменування Матеріал EN

Корпус (1) Латунь 
CW617N EN 12165

Затвор (2) Латунь 
CW617N EN 12165

Приєднувальний 
патрубок (3)

Латунь 
CW617N EN 12165

Плоске ущільнення (4) EPDM ISO 4097

Накидна гайка (5) Латунь 
CW617N EN 12165

Ущільнювальне 
кільце (6) EPDM ISO 4097

Ущільнювальне кіль-
це затвору (7) EPDM ISO 4097

Затвор байпасу (8) Латунь 
CW617N EN 12165

Стопорне кільце (9) Нержавіюча 
сталь AISI 301 EN10088-3

Прокладка (10) Фібра -
Декоративний 
ковпачок (11) Пластик ABS ISO 4097

Таблиця №2

ВУЗОЛ Н-ПОДІБНИЙ ПРЯМИЙ  
(VG-607101)

ВУЗОЛ Н-ПОДІБНИЙ КУТОВИЙ 
(VG-607201)

G3/4" G3/4"

66
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,2

G3/4" G3/4"

50 32,5

20
,2

SW 30

38,5

36
,5
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5.

6.

МОНТАЖ

ОПИС І ЕКСПЛУАТАЦІЯ

5.1. При підключенні н-образного вузла до опалювального приладу зі з’єднанням типу 3/4″ євроконус», необхід-
но встановити адаптер (вкладиш VG-216101) Малюнок 1.

      Для підключення вузла до опалювального приладу з приєднувальними патрубками 1/2», необхідно вста-
новити ніпель, самоущільнюючий з переходом на зовнішню різьбу 3/4» (VG-203404), за допомогою шести-
гранного ключа S12 як показано на малюнку 2.

      Після встановлення перехідника VG-216101 або VG-203404 необхідно затягнути накидну гайку ріжковим 
ключем на 30 мм.

6.1. Н-образні вузли даної серії оснащені затворами вентильного типу, що дозволяє балансувати систему опа-
лення шляхом зміни ступеня перекриття потоку.

6.2. У разі використання Н-образного вузла в однотрубній системі опалення, основні затвори (2) повинні бути 
повністю відкриті, а налаштування витрати теплоносія регулюється шляхом зміни ступеня перекриття за-
твора байпасу (8). При використанні Н-образного вузла в двотрубній системі опалення затвор байпасу по-
винен бути повністю перекритий, один з основних затворів повністю відкритий, а зміна витрати теплоносія 
регулюється другим затвором.

6.3. При балансуванні системи опалення за допомогою вузлів VALOGIN рекомендується регулювати один з 
клапанів, залишивши другий в повністю відкритому положенні.

6.4. При налаштуванні вузлів необхідно враховувати його гідравлічні характеристики, зазначені в п.2.2. справж-
нього технічного паспорту.

6.5 Н-подібний вузол можна налаштувати за допомогою наступних інструментів: 
а) викрутка
б) шестигранний ключ S6
в) монтажний ключ VG-901000

«Leagal quarantee» на продукцію 
відповідно до статті 5 Директиви 
1999/44/ЄС.
ZHEJIANG VALOGIN TECHNOLOGY CO., 
LTD залишає за собою право вносити 
технічні зміни, які не погіршують 
характеристики виробу.

5.2. При монтажі вузлів VALOGIN під час затягування, захоплення ключем повинно проводитися з боку приєд-
нання.

Мал. 1

VG-216101

VG-607101

Мал. 2

VG-203404

VG-607201

Кольцо для быстрого монтажа (EPDM)

Стопорное кольцо уплотнения
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Накидная гайка (латунь CW617N)

Патрубок (латунь CW617N)

Корпус
(латунь CW617N)

Ручка 
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Уплотнение штока 
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(латунь CW617N)

Ручка 
(пластик АВС)
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Уплотнение штока (фибра)

Затвор
(латунь CW617N)

Уплотнительное кольцо (EPDM)
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